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   MESTERMUNKA BÍRÁLATI LAP 

 

Szerző (jelölt): Magát Gábor 

A mestermunka címe: Hárító Tőr készítése 

 

 

A bíráló neve, munkahelye, foglalkozása: 

Regenyei Péter 

Regenyei Armory 

Kardcsiszár, Villanyszerelő, Elektrotechnikus, Sportoktató (vívás) 

 

__________________________________________________________ 

 

1. Kinézet: (max. 5 pont)    adott pontszám 2 pont 

 

 

2. A tőr szerkezeti egysége: (max 8 pont)  adott pontszám 4 pont 

 

 

3. A tőr kidolgozottsága: (max. 10 pont)  adott pontszám 4 pont 

 

 

4. A tőr használhatósága: (max. 20 pont)  adott pontszám 16 pont 

 

5. A tőr strapabírósága (mennyire sérülékeny): adott pontszám 5 pont 

(max. 7 pont) 

 

 Összpontszám:       pontszám 31 
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A bíráló általános véleménye a mestermunkáról: 

 

A tőr egy nehéz, stabil erős hárító tőr. Kellően széles keresztvassal, hogy rapier vívásban 

használható legyen. A penge kicsit görbe, nehéz, viszont nagyon erős strapabíró, nem veszélyezteti 

az elgörbülés. A markolat kényelmes, a bőrözés egyszerű kivitelű. A pengve vastagsága miatt az 

egész tőr fej nehéz. A tőr vívásra illetve harcra alkalmas, akár teljesen kiélezhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum 2018. június 09.       …………………………. 

          bíráló 
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Bevezető 

„A kés minden bizonnyal az emberiség egyik legrégebbi vágó szerszáma és 

fegyvere. Legkülönfélébb formái jelentek meg az évezredek során. Ha már a 

túlélés minden eszköze elvész, egy kés az ember oldalán még mindig a 

biztonság érzetét adja.” 

Joe DeLaRonde 

  

Körülbelül másfél éve figyeltem fel a kovácsolás szakmára, hogy mennyi 

izgalmat rejt egy vas darabot megformálni saját elképzeléseim alapján és a 

fantáziámat meg valósítani. 

Első próbálkozásaimat édesapámmal kezdtem, aki megtanított az első 

mozdulatokra, hogy kell tartani a vasat és melyik kalapácsot használjam. 

Későbbiekben saját szorgalmamon múlt és rengeteg gyakorláson, de 

összeraktam első késemet, amiben rengeteg javítani és fejleszteni való volt. 

Ezek után egymás után gyártottam a késeket és kísérleteztem az anyagokkal, 

hol mit használhatok, miben edzhetem a fémet, és hogy reagál a hűtésre. 

Közben egyre több szerszámot szereztem be célirányosan, tudtam már mire 

volt szükségem. És egyre szebbek és jobbak lettek a munkáim. 

Majd meg csináltam első tőrömet, ahol a penge hossza és a fegyver 

bonyolultsága miatt nem lett az igazi. Ezért fejlesztettem a technikámat és 

egyre jobbak lettek a munkáim, míg nem megcsináltam Free Scholler 

mestermunkámat, amibe minden tudásomat és igyekezetemet beleraktam.  

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

 

Előszó 

Ezen tőr elkészítéséhez minden tudásomat és tapasztalatomat latba vetettem 

és rengeteg tanácsot és jó tippet fogattam mentoraimtól, így készítettem el. 

Még rengeteg gyakorlásra van szükségem, hogy olyan fegyvereket tudjak 

készíteni, mint a régi és új mesterek. 

A tőr készítéséhez saját felszerelésemet és szerszámaimat használtam, így 

korlátaim közt hoztam létre ezt a fegyvert. 

A tőr elkészítése közben a tapasztalatlanságomat kreativitásommal próbáltam 

ellensúlyozni, és gyakorlati tanácsokat kértem konzulenseimtől. Ennek 

eredménye lett ez a tőr, mely tény hogy nem hasonlít teljes mértékben a 

mintámul szolgáló tőrre, de reményeim szerint használhatóságban meg 

egyeznek a kepeségeik.  

Ha módomban áll szeretnék még sok fegyvert készíteni, amik reményeim 

szerint egyre jobb és jobban tükrözik e szakma iránti csodálatomat. 
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Tőr elkészítéséhez használt szerszámok 

 

 

 

- Kalapácsok egy könnyű a finom munkákhoz, egy közepes az 

általános kovácsmunkákhoz és egy nehéz kalapács a durva 

formálásokhoz 

 

 

 

- Egy 100 kg mos kovács üllő  

 

 

 

 

- Fogók, amiket használtam 
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- Faszén tüzelésű kovácstűzhely 

 

 

 

 

 

 

- Köszörű a durva csiszoló munkákhoz 

 

 

 

 

 

- Sarokcsiszolók különböző finomságú csiszoló korongokkal 

 

 

 

 

- Különféle reszelők a finom csiszolású munkákhoz 
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- Csiszoló papír a finom csiszoló munkákhoz 

 

 

 

 

- Tűzi szerszámok, a tűz életben tartásához  

 

 

 

 

 

 

- Edzető tartály a fémek lehűtéséhez 

 

 

 

 

- Pillanatszorítók, a fém anyagok lerögzítésére 
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- Satu, az anyagok rögzítéséhez és összeszorításához 

 

 

 

 

 

- Vonalzó, és zsebmérő szalag a mérésekhez 

 

 

 

 

- Tolómérő, az anyagok méréséhez 
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Hárító tőr elkészítésének dokumentációja 

 

1.Tervezés: 

Első lépésben megterveztem az elkészítet tőrt, aminek mintájául egy tőr 

szolgált, amit az Esztergomi múzeumban láttam. 

 

A képet csinálta Csiszár András 

Ezen tőr alapján elkezdtem megtervezni saját munkámat, amihez felhasználtam 

e tőr méreteit. 
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2. Anyagok kiválasztása1 

2.1 Penge anyaga 

A penge anyagának rugóacélt (51Crv4) választottam, mert magas 

elaszticitási modulussal rendelkezik, hő kezelhető CrV-ötvözet 700 

N/mm2 körüli, majd a nemesítést követően tipikusan 900 és 1.200 

N/mm2 közötti szakító szilárdsággal rendelkezik. 

 

2.2 Keresztvas anyaga 
A keresztvas anyaga szerszámacél, amit tulajdonságai miatt választottam. 

A szén acélok osztályába tartozik, jól edzhető könnyen kovácsolható.     

 

 

2.3 Markolat anyaga 
A markolat tölgyfából készült mely rendkívül keményfa és jól bírja a 

faragást és alakítást. Ezt a fát vonom be egy réz sodronnyal, mely 

rendkívül puha fém ez által nem dörzsöli ki az ember kezét és nem 

hajlamos a korrózióra sem. 

 

 

2.4 Markolat gomb anyaga 
A markolatgomb anyaga szintén szerszámacél, melyet jó tulajdonságai 

miatt választottam. 

 

 

  

                                                             
1 Forrás: (http://www.hunknifemaker.eu/51crv4-4-x-100-x-395mm-t443653) 
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Tőr elkészítése 

 

Penge ki alakítása kovácsolással és csiszolással 

1. markolat tüske kialakítása 
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A képeken a markolat tüske kialakítása látszik, ahogyan kovácsolással nyúlt meg az anyag, majd ahogyan 

csiszolással elérte végső formáját. 

Kezdésnek vettem egy 30cm hosszú és 4 cm széles és 0,5 cm vastag vas lapot és 

ebből kezdtem el ki alakítani a tőrt. Első lépésnek a markolat tüskével kezdtem. 

A markolat tüske nagyon fontos része a fegyvernek, mert ez köti és tartja össze 

a markolatgombot, a markolatot, a keresztvasat és a pengét, ezért nagyon 

fontos hogy rugalmas maradjon, de mégis erős hogy ne essen szét a fegyver. 

Alakja a pengétől távolodva egyre vékonyodó, melyet kovácsolással és 

csiszolással alakítottam ki. 

 

  
Markolat tüske kovácsolása munkafolyamatokban 
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2.Penge hegy és él kialakítása 

 

 

A képeken a tőr hegyének kialakulása látszik 

A hegy kikovácsolása lehetővé teszi minimális anyag veszteség mellet, hogy ki 

lehessen hegyesíteni a pengét. Ezáltal a penge vége felé egyre vékonyodó lesz, 

mely majd az anyagok átszúrásában fog segíteni. Minél hegyesebb a csúcs 

szöge annál hegyesebb a penge. 
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A képeken az látható, ahogyan csiszolás segítségével ki alakul a penge él formája 

 

A penge él kialakítása, melyet én csiszolással végeztem, evvel alakítottam ki a 

pengének a profilját is mely gyémánt alakú. Csiszolással könnyítettem, a 

pengét, azért hogy könnyebben forgathatóbbá váljon. Az éleket 

elvékonyítottam, ezáltal kialakítva a penge élét. 
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A képeken a penge finomítása látható 

 

A végső finom csiszolással eltűntettem az apró egyenetlenségeket a pengén, 

ezáltal lesz egyenletes a penge él vezetése. 

 

 

A képen a penge edzése látható 

 

A penge megedzése nagyon fontos és komoly szakértelem kell hozzá. 
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A pengét egyenletesen felmelegítettem a tűz felett, ezt a penge mozgatásával 

és folyamatos figyelés mellet végeztem és mind ezt addig csináltam, míg 

egyenletesen piros meleg nem lett. 

Aztán egy előre melegített olajjal teli tartályba mártottam. Amitől megváltozik 

a vas szerkezete, így erősebb lesz a fém. De fontos tényező az idő. Én 10 

másodpercig tartottam belemerítve, utána levegőn hűtöttem tovább evvel 

visszaeresztve a fémet, hogy meg tartsa rugalmasságát.  

A képeken a penge látható edzetés után 

 

Majd meg tisztítottam a fémet, hogy látszódjon nem sérült-e meg a hűtés 

folyamán. 

 

A képen a letisztított penge és keresztvas látható  

 

Majd készre csiszoltam a pengét, amit már csak élezni kell. 
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3.Keresztvas kialakítása 

A Képeken a keresztvasnak szánt vasdarab látható első alakítási folyamatban 

 

A keresztvasnak valót először nyújtani és vékonyítani kezdtem, hogy majd két 

részre tudjam osztani, ami a későbbiekben a keresztvas két oldala lesz. 

 
A keresztvas anyaga lyukasztás után 

 

Majd ha meg volt az anyag közepe, akkor vésővel kilyukasztottam az anyagot, 

későbbiekben ide fog majd kerülni a penge. 
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A keresztvas alakulása kovácsolással 

 

Ezek után elkezdtem tovább alakítani a keresztvas két oldalát, úgy hogy közel 

azonos vastagságot érjek el, ügyelve közben hogy a lyukasztott résznél a lehető 

legtöbb anyag maradjon meg.  
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A keresztvas méretre vágása 

 

Ezek után a lyukasztás közepétől számítva 12,5 cm re mindkét irányba levágtam 

a felesleget. Majd bejelöltem a keresztvas végeitől 1 cm-re lévő részt, mert itt 

lett kialakítva későbbiekben az íves végek. 

 

 

 

 

 

 

A keresztvas elvékonyításának folyamata 

 

A keresztvas közepe és a vége között elvékonyítottam az anyagot, evvel 

csökkentve a súlyát. 
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A képen látható, ahogy a keresztvas egyik oldalát 1440° -ban meg csavartam 

 

Majd a kovácstűzhelyben megmelegítettem a vasat piros melegre, majd a 

közepét satuba fogtam és a végét fogóval megfogtam és meg csavartam. 

Ezt majd a másik oldalon is elvégeztem. 

 

A képen látható hogy a keresztvas mindkét oldala meg van csavarva és az egyik oldalát meghajlítottam 90 °-ban 

ívesen 

 

Ezek után a kovácsüllő szarv tövére hajlítottam a keresztvas mind két oldalát, 

ezzel javítva majd a tőr penge elfogó képességét.  
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A képen látható hogy a keresztvas mind két oldala meg lett hajlítva  

 

A keresztvas két csavart részét vízben edzetem meg, de a közepét nem hogy 

rugalmas maradjon. 
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4. Markolat elkészítése 

 

 
A képen a markolatnak használt faanyag látható 

 

Markolatnak tölgyfát választottam. A lécből 12 cm-es darabot vágtam le, majd 

kijelöltem a közepét és fúrófejjel lyukasztottam át. Ezt majd reszelőkkel 

igazítottam a markolat tüskére, hogy a lehető legpontosabban illeszkedjen.  

 
A képen a markolat fa látható, bejelölve mennyire kel le vékonyítani 

 

Majd felrajzoltam a keresztvas és a markolat gomb körvonalát, hogy mennyire 

kel el vékonyítani az anyagot. 
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A képen a markolat fa látható vékonyítás közben egy faragó késsel 

 

Majd először fafaragó késsel el kezdtem leszedni a felesleget a markolat fáról. 

 

A képeken a markolat látható, ahogyan szép 

lassan eléri a célformát 

 

 

 

 

 

 

 

Majd csiszoló papírral tüntettem el a maradék felesleget és az 

egyenetlenségeket is, evvel kialakítva a markolat végleges formáját. 
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A képen a kezemben lévő markolatra tekert réz huzal látható 

 

A markolat bevonására 1 mm-es réz huzalt használtam, amit egy fúró 

segítségével összecsavartam, ezzel létrehoztam a réz sodronyt, amit a markolat 

fára tekertem. A markolatfa két végére csináltam egy-egy befúrást és evvel 

fixáltam a réz sodronyt, amit bekentem epoxy ragasztóval. 

 
A képen látható a besodronyozott markolat a pengével, keresztvassal és a markolat gombbal 
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5. Markolat gomb 

 

 
A képen a markolatgomb alapjául szolgáló vasdarab látható 

 

A markolatgombot, levágtam egy vas darabból 4 cm-nél, majd ebből 

alakítottam ki. 

 
A képen a markolatgomb első csiszolás és formázás után látható 

 

Majd a markolatfelőli oldalát elkerekítettem, a másik felét pedig 

legömbölyítettem, igyekezve hogy megtartsam a szögletességét. 
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A képen a markolat gomb az átfúrása után látható 

 

Majd finom csiszoló paprrtal finomítottam az apró egyenetlenségeken. 
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6. A tőr összeszerelése 

 
A markolat tüske végének melegítése 

 

A tőr összeszereléséhez fogtam a pengét sorban rá helyeztem a keresztvasat, a 

markolatot és a markolat gombot és egy gáz égővel el kezdtem melegíteni a 

markolat tüske kilógó végét . A pengét körbe tekertem egy rongy darabbal és 

be fogtam egy satuba. Mikor elég melegnek ítéltem a markolat tüske végét 

kalapáccsal ovatosan el kezdtem elkalapálni, míg nem az egész tőr össze nem 

szorult. 

 

 

A kész tőr 
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7. Javítás 

 

A bírálom első ránézéses ítélete alapján pár javítást és cserét javasolt. Az volt a 

meglátása, hogy a tőr a réz sodrony markolat túl nehézé tené, és a markolatra 

rá férne egy kis igazítás. 

Ennek fejében vissza csiszoltam az elkalapált markolat tüske véget és szét 

szedtem a tőrt hogy javítsak rajta. A markolatot ki javítottam és levágtam 

belőle 1 cm-ert, hogy a markolat tüske megint ki látszódjon és be vontam 

spirálisan bőrrel. 

 

Színezett kecske bőr 

A színezett kecskebőrből ki vágtam egy 1,5 cm-es csíkot. Majd a markolat fát 

finoman be kentem ragasztóval és spirálisan el kezdrem fel tekerni rá, ügyelve 

arra hogy jó feszes legyen és mindenhol a lehető leg egységesebb legyen az 

átfedés. 
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Bebőrözött markolat 

Majd ezek után neki áltam megínt összerakni a tőrt. fel melegítettem a 

markolat tüske végét és el kezdtem megint elkalapálni, mint az első 

összerakáskor. De a kalapálás során el hajlot a markolat tüske, amit meg 

probáltam vissza egyenesíteni, ami kőzben sajnálatos módon el pattant a fém. 

 

 

Az el tőrt markolattüske 

 

Sajnálatos okból kifolyólag túl rövid let a markolattüske, ezért egy másik meg 

oldást kellet találnom az idő hiány miatt. 

Így a mentorok és édesapám tanácsára egy menetes szárat hegesztettem a 

markolat tüske végére és a markolatgombba menetet vágtam, hogy evvel 

tudjam rögzíteni és összefogatni a tőrt. 
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A meghegesztett markolattüske 

A markolatgombon is alakítottam kicsit, szintén a bírálóm tanácsára 

visszavettem a méretéből amit csiszolással csináltam. Így a markolatgombom 

hossza 2cm-re csökkent. 

 

Az alakított markolat gomb, menettel 

 

A markolatgombba, már bele volt furva a lyuk, amibe a menetvágóval vágtam 

bele a menetet. Először a durva menetvágóval kezdtem amit kicsit bezsíroztam 
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gép zsírral, itt majd óvatosan elkeztem tekerni óramutató járással 

megegyezőleg, körülbelül úgy háromnegyed csavarást előre és egy negyednyit 

vissza, pár alkalommal megjáratva visszafelé, hogy a fém szilánkoktól meg 

szabaduljak, közben WD40 spricelve a lyukba ezáltal fokozva a síkoságát. 

Miután végig értem jöhetett a finom menet vágó ami finomította a 

marokolatgombban lévő menetet. 

 
A markolatgomb menet vágása 

Így már nem áll fent a markolat tüske letörésének veszélye. 

 

Ezek után már csak apróbb finomítások voltak hátra, mint a markolatgomb 

finom csiszolása, a tőr összerakása és a penge élezése. 

A tőr összerakásánál tettem egy réz betétet a markolat és a markolat gomb 

közé díszítéscéljából. 

Majd következet a tőr összeszerelése. 
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8. Tőr élezése 

 
A tőr pengéjének élezése reszelővel 

 

A tőr pengéjének élezését először köszörűvel kezdtem, míg nagyjából 

egyenletes nem let az éle, majd folyatattam finom polír korongú 

sarokcsiszolóval. Legvégül pedig egy kör reszelővel éleztem meg a pengét 

végleges állapotára. Így a penge a markolattól távolodva egyre élesebb lett. 
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9. Elkészűlt a mester munka 
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A tőr tulajdonságai: 

Súlya: 460g 

Teljes hossza: 48cm 

Penge hossza: 34,5cm 

Markolat hossza: 11cm 

Keresztvas szélessége: 17cm 

Súlypont a keresztvastól: 5,5cm 
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Összefoglalás: 

A tőr készítést először a tervezéssel kezdtem, itt kiválasztottam mindegyikhez a 

megfelelő anyagot és meg terveztem a tőröm formáját és méreteit. 

A tervezés után el kezdtem a penge kialakítását aminek első  lépése a markolat 

tüske és a hegy kikovácsolása volt. Miután meg volt a penge mérete elkezdtem 

lecsiszolni a felesleget az élekről , amivel ki alakítottam a penge formáját. 

Ezek után elkezdtem kialakítani a keresztvasat, amelyet egy homogén vas 

daraból formáztam ki, ezt nyújtottam, lyukasztottam és vágtam méretre. Majd 

ezt csavartam és hajlítottam a jobb használhatóság miatt. 

Majd levágtam a markolatt gombnak való anyagot, amit megcsiszoltam és 

átfúrtam, majd későbbiekben menetet vágtam belé. 

Ezek  után következett a markolat kialakítása, amit először méretre vágtam, 

majd átfúrtam és a markolat tüskére igazítottam és megformáltam, hogy 

kényelmesen illesztkedjen a tenyérbe, és bevontam réz sodronnyal, amit 

később lecseréltem egy bőrel bevont markolatra a plusz súly elkerülése 

érdekében. Majd következet a tőr összerakása, amit a javítás céljából 

szétszedtem, és gondok adódtak az újbóli összerakással, ezért újbóli javítás 

érdekében plussz anyagot kellet hozzá hegesztenem egy menetes szár képében 

ami egyszerűbbé teszi az összeszerelést és a későbbi javításokat is. 

 


